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Dane	użytkownika	/	adres:	
	
…………………………………………..…………………………………………..………………………………….	
	
…………………………………………..…………………………………………..………………………………….	
	
…………………………………………..…………………………………………..………………………………….	
	
…………………………………………..…………………………………………..………………………………….		

 
Dane	materiału	sypkiego	 Typ	materiału	(proszę	podać	„tak”	jeśli	dotyczy)	
Produkt	 	 Puder	 	
Gęstość	nasypowa	 	 Granulat	 	
Wilgotność	%	 	 Włókna	 	
Zawartość	tłuszczu	%	 	 Inne	 jakie?	

 
Dane	aplikcji	
wymagana	
wydajność	

sucha	 	 kg/godz.	 inne	 	
mokra	 	 litry/min	 inne	 	

 
Praca	przesiewacza	
kontrola	/	zabezpieczenie	 	 Uwagi:	
usunięcie	za	dużych	 	 	
usunięcie	za	małych	 	
więcej	niż	>1	poziom	sit	 	
filtracja	cieczy	 	

 
Specyfikacja	sit	
górne	sito	 	 mikronów	 Inne	szczegóły	/	uwagi:	
sito	pośrednie	1	 	 mikronów	 	
sito	pośrednie	2	 	 mikronów	
sito	pośrednie	3	 	 mikronów	
sito	dolne	 	 mikronów	

	

Szczegóły	procesu	–	po	stronie	wejścia	(przed	przesiewaczem)	

Opis	–	na	wejściu	
	

	

Szczegóły	procesu	–	po	stronie	wyjścia	(za	przesiewaczem)	

Opis	–	na	wyjściu	
	

	

Ciśnienie	/	próżnia	
Ciśnienie	 [mbar]	 	 Typ	przenośnika	 rzadka	 gęsta	 	 Inne	
Próżnia	 [-mbar]	 	 Typ	przenośnika	 rzadka	 gęsta	 	 Inne	
	 Skreślić	niewłaściwe		

	

Wymagania	ATEX	

Wewnętrzna	
	 Pył	 Inne	uwagi:	
	 Gaz	 	

Zewnętrzna	
	 Pył	
	 Gaz	

Wymagany	oddzielny	formularz	ATEX	(FG-QMS-0016-PL)	
	

Uwagi	
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Zapytanie	o	przesiewacz	
Numer	ref.	 	

Wersja	 	

Data	 	

Przygotował	 	

Typ	 	

Źródło	 	

Ost.	zmiana	 	


